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1. OBJECTE

Al present plec es defineixen les caracteristiques técniques i normatives
exigibles per a la construccié d'un vehicle. Vehicle denominat com a Escala
Automatica, Elevadora, Extensible, Giratoria i Articulada de minim 39 metres
d'abast d'algada vertical, destinada al Servei de Prevencié i Extincié d'Incendis
de 'Ajuntament de Barcelona.

2. NORMATIVA

El vehicle es construira sobre un xassis especific per a bombers, conforme a
normativa sobre emissions contaminants i seguretat, i de nova adquisicio.

La seva execucio es realitzara conforme a les especificacions establertes en
les normes vigents, amb caracter general:

* UNE-EN 14043+A1. Mitjans elevadors aeris per als serveis de lluita
contraincendis. Escales pivotants amb moviments combinats. Requisits
de seguretat i prestacié, i métodes d'assaig.

« UNE-EN 1846-1. Vehicles contra incendis i de serveis auxiliars. Part 1:
Nomenclatura i designacioé.

« UNE-EN 1846-2. Vehicles contra incendis i de serveis auxiliars. Part 2:
Requisits comuns. Seguretat i prestacions.

» UNE-EN 1846-3+A1. Vehicles contra incendis i de serveis auxiliars. Part
3: Equips instal-lats permanentment. Seguretat i prestacions.

s UNE-EN 23900. Vehicles contra incendis i de salvament. Especificacions
comunes.

o UNE-EN 23400. Material de lluita contra incendis. Racords de connexié.

« UNE-EN 26086. Vehicles de carretera. Pesos dels vehicles.
Terminologia i definicions.

o UNE-EN 26085. Vehicles automobils. Fusibles per a instal-lacions
electriques de fins a 24V. Cartutxos fusibles. Especificacions.

o UNE-EN 48103. Pintures i vernissos. Colors normalitzats.

» UNE-EN 26192. Vehicles automobils. Dimensions dels automabils i
vehicles remolcats. Denominacions i definicions.

» UNE 69033. Pneumatics, llantes i valvules. Llantes per a vehicles
industrials i els seus remolcs. Caracteristiques generals.

e UNE 26416. Vehicles de carretera. Fusibles eléctrics plans endollables.

» Manual de reformes d'importancia en vehicles, en la seva dltima versig,
que desenvolupa el RD 866/2010, de 2 de juliof.

Addicionalment detallem altres normatives aplicables que compleixen els
Vehicles a ofertar i els certificats del qual seran posats a disposicid de
I'Administracio:

o DINEN 292, parteix 1 i 2; Seguretat de Maquines.
= DIN EN 294, Seguretat de Maquines.
» | DIN EN 614-1; Seguretat de Maquines- Ergonomia.
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e | DIN EN 982; Requisit en la Seguretat técnica a les instal-lacions i a les

peces tecnicohidrauliques.

| DIN EN 60 204, part |; Equipament eléctric de les maquines.

I DIN EN 1037; Separaci6 de l'entrada d'energia i la supressié d'energia.

| DIN EN 1050; Anaélisi de Riscos.

DIN 14502, parteix 1 i 2; Camions de Bombers. Aspectes generals i

requisits.

DIN 14685 Generadors eléctrics

 DIN 15020 Equips d'elevacio: principis relatius als cables, calcul i
construccid.

El fabricant disposara de la Certificacio de Qualitat ISO 9001 per a I'activitat de
Fabricacio i Manteniment de vehicles contra incendis; garantint amb aixé el
compliment dels requisits aplicables de la Norma UNE-EN-1SO 9001.

En tot cas, l'adjudicatari sera responsable de l'aplicacié de quants requisits

estiguin establerts en la legislaci6 de la Uni6 Europea i en la legislacio
Nacional.
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3. GENERALITATS: DESCRIPCIO | DIMENSIONS

El vehicle se certificara com a “urbana pesada” conforme a la categoria de
vehicle a motor i a la classificacié segons la massa. Constara de tres places
davanteres, sense Bomba i amb una cistella per a un minim de 400kg i
generador com a equipament especific segons norma UNE EN 1846-1.

Descripcio Norma

Massa

Motor | Places | Bomba | Equip especific

Escala Giratdria Articulada | EN 1846-1

P

Uba |3 0 Cistella/Generador

L'esmentat vehicle complira, a més de les caracteristiques recollides en
l'esmentada norma, totes les que es requereixen en aquest plec de condicions
encara que algunes siguin superiors a les que corresponguin a la seva

categoria i classe.

3.1 Definicio

El vehicle es dimensionara conforme als seglients apartats generals, la
descripcio dels quals es desenvolupara al llarg del document.

Personal en cabina:

Pes maxim admissible:
Poténcia minima

Relacio Pes Real-Poténcia
Traccio:

Nam. d'eixos

Distancia entre eixos:
Amplada maxima

Longitud total max amb escala

Diametre gir max entre parets amb escala

conductor +2 acompanyants
18 Tm

290 CV

No sera inferiora 16 CV x Tm
4x2

2

entre 4700 i 5500 mm

2500 mm

11250 mm

21.5m

Entre altres accessoris I'escala comptara com a equipament basic amb:

Una cistella dimensionada per suportar 400kg

Una llitera

¢ Una o dues columnes seques que garanteixin un cabal en monitor de

2500l/min.
Un generador
Un monitor en cistella

¢ Un equip d'il-luminacié en cistella

3.2 Dimensions

Per garantir J]a maniobrabilitat del vehicle en les millors condicions en el tragat
urba, es requereix que les dimensions i pesos maxims, amb xassis i escala
muntada, en ordre de marxa, siguin:
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Longitud total maxima (inclosa la cistella recollida): 11250 mm
Amplada total maxima sense estabilitzadors desplegats: 2500 mm.
Distancia maxima entre eixos 5500 mm

Aligada total maxima (cistella recollida): 3550 mm.

Minima algada maxima treball (terra-algada de treball maxima): 40 m
Radi de gir max. de I'extrem de la cistella {(entre murs) 10750 mm
Minim angle d'entrada/sortida 12°

PMA maxim: 18.000 Kg.
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4. XASSIS

4.1 Bastidor

Conjunt de 2 eixos tipus 4 x 2 amb presa de forga incorporada dimensionada
per poder realitzar els moviments de I'Escala.

El bastidor estara dissenyat per tenir una optima fiexibilitat a la torsié, per
operar en terrenys irregulars sense crear concentracions de carrega sobre les
suspensions, sobre els ponts o sobre el mateix bastidor. Estara preparat de
manera que el muntatge de la totalitat de les instal-lacions pugui realitzar-se
sense modificacions significatives. En cas de realitzar alguna modificacié del
bastidor, aquesta estara homologada i aprovada pel fabricant. La ubicacio de
les instal-lacions i elements permetra el millor aprofitament possible dels
espais, facilitant la construccié en la superestructura dels armaris baixos per a
la col-locacio del material pesat per part del carrosser.

El vehicle estara preparat segons normativa d'ADR.

4.2 Motor

Cilindrada minima: 6800cm?® amb 6 cilindres en linia i tecnologia de 4 valvules.
Injeccio tipus Common Rail amb regulacié electronica. Poténcia minima de 290
CV. El parell motor haura d'assolir un minim de 1100 Nm sostingut en un rang
ampli de revolucions de motor (durant 400 rpm minim). Gasos de fuita poc
contaminants conforme a la norma EURO 6. Recirculacio de gasos de fuita
externa, refrigerada i regulada amb posterior tractament dels gasos de fuita
amb filtre de particules i reduccio catalitica selectiva. El motor anira equipat
amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i per
allargar la vida util (radiador, ventilador, regulaci® motor, filtres, calefactors,
compressor d’aire per a calderins,...) Portara una instal-lacié per a 'arrencada
per incandescéncia.

El motor haura de ser el meés silencids possible. Es requereix la instal-lacié de
mesures insonoritzants per no assolir els 80 dB d'intensitat acustica maxima.

4.3 Tub d'escapament vertical

Tub d'escapament elevat en el costat esquerre. Els gasos de fuita sortiran per
la part posterior de cabina en sentit vertical cap a dalt. Incorporara un arc de
80° contra les incleméncies del temps dirigint els fums de fuita cap al lateral
esquerre.
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4.4 Suspensio

Ballestes davanteres parabdliques o un altre tipus de suspensié, sempre que
es millori les prestacions dinamiques i de seguretat del vehicle.

Baliestes posteriors parabédliques o un altre tipus de suspensio, sempre que es
millori les prestacions dinamiques i de seguretat del vehicle.

4.5 Direccid

E! vehicle es dirigira des de la posicid esquerra de la cabina. La direccié sera
hidraulica i incloura un diposit d'oli amb bamilla indicadora. El volant sera
regulable en algada i inclinacio.

4.6 Caixa de canvis

Caixa de canvis semiautomatica, amb 12 marxes cap endavant i 2 marxes
enrere, Caixa de canvis de grapes automatitzada. La commutacié de marxa i
l'accionament de l'embragatge es realitzaran via electre-pneumatica, sense
pedal d'embragatge, amb marxa automatica o commutacié de marxa amb
palanca manual.

La configuracié de la caixa de canvis incorporara el programari especific per a
vehicles d'emergéncia.

4.7 Presa de forca

Incorporara una presa de forga adequada per poder moure la bomba cleo-
hidraulica que permet el moviment de I'escala i eis estabilitzadors del vehicle.

4.8 Frens

Incorporara frens de disc tant per a I'eix davanter com per al darrere. Sistema
de fre electronic que regula la pressié del cilindre de fre de les diferents rodes.

Es requereix el sistema antibloqueig ABS per mantenir I'estabilitat direccional i
la maniobrabilitat amb frenada a fons sobre una via relliscosa amb l'objectiu de
no perdre el control del vehicle i aconseguir la distancia més curta de frenada
possible.

Fre motor amb accionament addicional a través del pedal de fre.

E! fre motor s'accionara conjuntament amb el pedal de fre per aconseguir més
eficacia de frenada. Treballara de forma automatica i incrementara la poténcia
del fre motor.
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4.9 Diposit de combustible i adBlue

Portara baix xassis un diposit de combustible d'almenys 145 litres i un d'ad-
Blue d'almenys 10 litres. La tapa del dipdsit de combustible s'obrira amb la clau
del vehicle o no portara cap tipus de clau. L'esmentada tapa anira agafada
mitjangant una cadena.

4.10 Cabina
Tapisseria fosca, amb fundes.

Els cinturons de seguretat seran de color clarament diferenciat respecte de la
tapisseria, si pot ser, de color vermell.

Seient de conductor amb suspensio pneumatica.

Seient per a 2 acompanyants amb 2 seients independents. El seient central es
podra plegar.

Para-sol plegable per a conductor i acompanyant.
Agafador esquerre i dret a tots els pilars de color groc.
Portaobjectes a sobre del parabrisa.

Incorporara estores de goma per al terra i per al tunel motor dels
acompanyants.

L'indicador de la pantalla del conductor sera en Km/h.

No disposara de tacograf.

4.11 Dispositiu d'arrossegament

El vehicle comptarda amb dispositius d'arrossegament davanters i posteriors
amb grillons ancorats degudament al xassis i amb capacitat de suportar
l'arrossegament i I'elevacié del vehicle en plena carrega.

4.12 Portes, retrovisors i envidriament

Portes d'accés a cabina per ambdés costats del vehicle.
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Retrovisors i miralls gran angular del costat del conductor i de I'acompanyant
dissenyats d'acord amb la directiva de la UE 2003/97/CE sobre camps de visio
de retrovisors. Els esmentats retrovisors es podran seleccionar i regular per
mitja d'unes tecles integrades en el modul de la porta. Es procurara que els
bragos dels retrovisors siguin de la minima amplada possible.

Mirall retrovisor de vorada dreta.

Elevavidres eléctrics per a conductor i acompanyant.

Vidres fumats.

4.13 Calefaccid i ventilacioé

Climatitzador amb regulacié de temperatura sense CFC.

4.14 Rodes

Les rodes seran amb dibuix per a dptima circulacio per ciutat i sempre que sigui
possible de la marca “Michellin”.

L.a roda de recanvi se subministrara sense estibar al vehicle.

4.15 Instal-lacid eléctrica, elements eléctrics i il'luminacio.
Botzina eléctrica de dos sons.

Claxon pneumatic que s'accionara des d'una palanca en la posicié de
conduccio i simultaniament es podra accionar des del lloc de l'acompanyant
amb un botd ubicat a terra de cabina. El claxon pneumatic sol s'activara quan
es circuli en situacio d'emergéncia, amb tots els senyals lluminosos i actstics
corresponents.

Incorporara la il-luminacio que requereixi el codi de circulacié en vigor a data
d'adjudicacié. Els fars frontals (llargues- curtes) seran doble halégens amb
llums de circulacio ditirna integrats conforme a la norma.

Els llums de posicio seran frontals i laterals.

Equipat amb dues bateries de 12 volts d'un minim de 85Ah. Les bateries aniran
tapades i degudament protegides. Les esmentades bateries estaran exemptes
de manteniment.

El liquid rentaparabrisa funcionara mitjangant una bomba eléctrica.
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4.16 Equipament i sistemes de sequretat

Sistema antirrelliscada ASR. Regulacioé de la traccié antilliscant que evita el
liscament de les rodes motrius en arrencar o accelerar.

Programa d'estabilitzacié electronica: ESP. Regulacié dinamica de marxes.
Assisténcia a la conduccid reduint el risc de tomb i pandeig i millora de
I'estabilitzacié de convergéncia. El vehicle s'hauria d'aturar abans d'assolir el
limit de tomb.

Sistema d'ajuda d'arrencada en pendent. Assistent que, després de deixar anar
el fre, i sense fre de ma acoblat, assegura el vehicle quiet fins que es disposi
del parell motor necessari per a la seva mobilitzacié en sentit de la marxa.

No portara limitador de velocitat.

Portara una barra homologada d'antiencastament davanter i una altra
d'antiencastament posterior. Els para-xocs seran d'acer.

Incorporara un ordinador al bord en espanyol on s'incorporaran totes les dades
de viatge al tauler d'instruments.

Navegador GPS integrat amb la cartografia d'Europa instal-lada.

Senyal de frenada d'emergéncia. S'indica a altres usuaris de la via, mitjancant
llums intermitents, que s'esta realitzant una frenada d'emergéncia. Després de
la parada es connectara automaticament el sistema de llums d'emergéncia per
evitar accidents per col-lisio.

2 falques
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5. SUPERESTRUCTURA
§.1 Superestructura

Estructura de perfil d'alumini anoditzat, soldat amb perfils extruits resistent
a la corrosié. Revestiment amb xapa d’alumini laminat en fred tipus mari
(estriada en zones transitables, llissa a la resta), unides mitjangant adhesiu
especific, amb segellament posterior de les unions.

Muntara sobre un fals bastidor auxiliar fixat al xassis mitjangant un
sistema que permeti absorbir les torsions i altres moviments propis del vehicle
en marxa i amb carrega.

El centre de gravetat resultant del conjunt carrosser es disposara tan baix
com resulti possible, de manera que sigui garantida la maxima estabilitat
possible de la unitat, acompanyant a la documentacié el corresponent estudi
tecnic de tomb i de repartiment de carregues.

En el cas que l'accés a la calaixera quedés excessivament alt (superior a
1,40m.) s'haura de col‘locar un sistema de plataforma batent a la part inferior
de la superestructura que faciliti I'accés a aquests habitacles. En tal cas, la
plataforma estara senyalitzada a les 3 cares verticals en posicié oberta tira
adhesiva retrorefiectora d'alta visibilitat de color groc, i llums d'intermiténcia a
les cantonades de les esmentades cares.

La superestructura tindra una disposicio tal, que no presenti, en cap dels
seus components, llocs on puguin quedar retinguda humitat o concentracions
d'aigua procedent de pluja o de maniobres hidrauliques.

No existira cap superficie inaccessible o que requereixi operacions
complicades de desmuntatge per deixar-les en descobert, per procedir al
manteniment. No es permetra I'is de fusta per a peces de suport de la
carrosseria i si es fa servir per a altres finalitats haura d'estar protegida contra
la humitat.

5.2 Plataforma

La plataforma, construida amb carcassa formada per peffils d'alumini
cargolats, estara revestida amb xapa d'alumini laminat fredament tipus mari,
transitable antilliscant.

Disposara d'accés mitjangant esglaons, amb localitzacié intermédia, en
ambdos laterals, i mitjangant estreps integrats a l'estructura a la zona
posterior. Estara construida de manera que la base del cos d'escala (torreta)
pugui girar 360& sense fi, sense trobar obstacles en qualsevol angle d'elevacio
(amb I'excepcié del volum ocupat per la cabina que estara protegida pel sistema
denominat “proteccié de cabina”).

5.3 Armaris i suportant de material.

Tot I'espai util sota xassis del vehicle s'habilitara com armaris per al transport
del material a excepcié dels espais ocupats per les escales d'accés a la
plataforma.

S'incorporara un armari passant sobre xassis darrere de la cabina que integrara
l'accés a cistella.
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Els armaris es tancaran mitjangant persianes de lames. S'enrotllara en tambors
superiors i disposara d'un mecanisme compensador. En la base es disposara
d'un mecanisme de tancament que evita l'obertura accidental durant la
circulacio.

Les parets i safates deis armaris hauran de tenir prou consisténcia per
permetre l'ancoratge i transport del material utilitzat en la intervencié sense cap
deformacié. El material que es distribuira pels armaris esta descrit en I'apartat
corresponent.

L'interior de les safates, no haura de pemetre I'acumulacié d'aigua en cap punt
de les mateixes, dotant-se de prou drenatges; aquests drenatges presentaran
una proteccid inferior per impedir I'entrada de fang als calaixos amb eina més
sensible. Els panells interiors i separadors dels armaris estaran fets de lamines
d'alumini.

Els armaris estaran il-luminats interiorment encenent-se interlinies de leds
situades en tot el perimetre dels armaris, en realitzar-se l'cbertura de la
persiana. Es disposara en cabina de testimoni lluminés i acustic d'armari obert.

El material més voluminés o de grans dimensions es podra col-locar
directament sobre la plataforma amb l'ancoratge degut, sempre que no es
disposés d'espai a linterior dels armaris. En la visita a fabrica o durant el
procés constructiu a través de la proposta per I'empresa adjudicataria, es
definira mitjangant planol I'emplagament del material previ a la seva col-locacio
definitiva.

5.4 Acabat

S'inclouran faldilles parafangs en l'eix davanter i el darrere segons norma
91/226.

S'instal-lara una barra antiencastament en la part posterior construida i
dimensionada per a 'esmentada funcio.

Es cobrira mitjangant una placa o panell la bretxa entre la cabina del xassis i la

plataforma i els seus armaris de manera que sembli que el vehicle sigui un tnic
conjunt. Se li donara un mateix acabat als armaris davanters.
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6. DESCRIPCIO DEL CONJUNT ELEVADOR

6.1

Prestacions del conjunt elevador

Escala automatica dissenyada principalment com a equip de rescat en algada
d'ultima generacio. L'escala estara constituida pels segiients elements:

Equip d'estabilitzacio i suports.

Plataforma de gir

Escala telescopica, amb ultim tram articulat.
Cistelia de 400kg de salvament.

Dispositius de seguretat.

Les prestacions requerides en l'autoescala son:

6.2

La unitat tindra quatre moviments que es podran executar de forma
simultania (gir, elevacio, extensié i articulacio).

L'alcada que ha d'assolir l'escala en posici6 de treball respecte
I'horitzontal del terra del vehicle, ha de ser de 40 metres.

El camp de treball d'elevacio ha d'estar entre els -15° i els 75° respecte a
I'horitzontal.

La plataforma de gir hidraulica ha de rotar 3602 sense fi.

L'anivellament automatic de la torreta sera de com a minim de 7°.
Temps maxim permés en l'estabilitzacio de l'escala amb els suports
totalment estesos: 25 segons.

Temps maxim permés en la simultaneitat de moviments (elevacié a 75°,
extensio total i rotacio de 90°): 70 segons.

Alcada minima assequible de la base de la cistella (a plena carrega) a
terra: 37m.

Abast minim en horitzontal amb la cistelia buida: 18 metres

Sistema oleo-hidraulic

Disposara d'una bomba hidraulica amb prou poténcia per poder realitzar

les operacions que ha d'efectuar |'escala. La bomba sera accionada mitjangant
una presa de forga al vehicle. El sistema ha de treballar amb prou coeficients
de seguretat.

En el cas d'una avaria a la bomba principal, hi haura un sistema de

reserva separat i independent per permetre que es realitzin tots els moviments
de l'escala i dels suports telescopics. El seu maneig sera a través d'un
generador eléctric i addicionalment un altre de forma manual.
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6.3 Sistema d'estabilitzacio i suports

A fi de proporcionar a I'escala maxima estabilitat i una amplia base de
suport, portara un dispositiu de blogueig de ballestes (que anul-lara totalment la
suspensio en |'eix posterior) i disposara de quatre suports, solidaris al xassis, i
capacos de suportar ampliament els esforgos produits per la feina de l'escala.
Seran d'accionament hidraulic amb extensio i elevacié independents i de tipus
variable-progressiu. Els cilindres i tubs hidraulics quedaran allotjats a l'interior
del tub de suport, la quat cosa evita I'exposicio i desproteccié dels elements (no
existiran cingladors hidraulics exposats). El sistema ha de permetre que
l'estabilitzacié dels quatre suports pugui realitzar-se a diferents algaries i amb
diferents longituds de desplegament.

El punt de control sera independent per a cada costat, situat de manera
que l'operari visualitzi els suports des dels comandaments. Comptara amb un
sistema de recollida automatica.

El control del vehicle impedeix que I'escala es pugui desplegar fins que el
vehicle li hagi estat suportat i estabilitzat. lgualment impedeix la recollida del
sistema mentre I'escala roman desplegada.

Els suports es poden estendre en parells o de forma individual per
adaptar-se de forma optima a I'espai disponible.

El rang de desplegament dels suports, independent, sera:

e Minim: treballar amb I'ample del vehicle. Els suports no es
despleguen.
¢ Maxim: fins a 5250mm.

Els estabilitzadors comptaran amb elements d'abalisament de tipus
intermiténcia ubicats en la part més sortint dels mateixos, i protegits mitjangant
perfil de vora, amb connexié automatica durant les maniobres d'emplagament.

La part del sistema d'estabilitzacié que sobresurti de la projeccid horitzontal
del vehicle disposara de marcatge retrorreflectant a 45° groc-vermell per
ambdues cares. Els suports no superaran en cap cas l'amplada del vehicle
durant la seva circulacié.

Com a part de la dotacié del vehicle se subministren 4 suports de fusta que
permeten repartir la pressid del suport en cas necessari. Aquests suports
asseguren mitjangcant elements metal-lics que el vehicle faci massa amb el
terreny en previsio d'arcs de descarrega d'installacions eléctriques.

6.4 Torreta

La torreta, bastidor de gir i elevacié de la superestructura situada en la part
posterior, ha de permetre els segiients moviments:

Elevacié i descens: Permet elevar i descendir els trams de l'escala. Es podra
elevar l'escala fins a 75° respecte ['horitzontal. Podra descendir fins i tot 15° per
de sota de I'horitzontal.

Rotacio: Permet rotar sense limitacio 360 graus a qualsevol angle d'elevacié
(excepte en les zones d'interferéncia amb el xassis del vehicle).

Sistema d'anivellament: Disposara d'un sistema d'anivellament automatic.
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6.5 Lloc de comandament principal

El lloc de comandament principal s'instal-lara a la torreta a lI'esquerra dels trams
de l'escala.

Estara equipat amb tots els comandaments i instruments de control. L'operador
de l'escala podra romandre assegut per realitzar les maniobres. Les maniobres
també es podran realitzar des de la cistella. Existira un mitja de comunicacié
entre el lloc de comandament principal i Ja cistella. L'esmentada comunicacié es
realitzara mitjangant un intérfon i un altaveu, tipus transmissor-receptor
disposats en ambdues localitzacions. El lloc de comandament principal estara
equipat amb una consola que facilitara el maneig de I'escala aixi com informara
l'operador de tots els parametres a tota hora.

La consola estara integrada per dos joysticks per al maneig continu dels
moviments dels trams de I'escala i una pantalla LCD a color antirreflexes amb
controls i indicadors de les prestacions de l'escala. Els controls i indicadors
seran com a minim:

* Joystick esquerre amb les segients funcions i moviment respectiu
(entre paréntesi direccié del moviment del joystick respecte al planol
horitzontal):

elevacio (|) 1\ Descens

descens (1)
rotacid esquerra (<)

00O

rotacio dreta Rotacio i
(=) — . —= | Rotacit

esquerra dreta
l Elevacio

e Joystick dret amb les segilents funcions i moviment respectiu (entre
parentesi direcci6 del moviment del joystick respecte al planol

horitzontal):
o Estirar (1) Estirar
o Recollir (})
o Tancar articulacio(«<)
o Obrir articulacio (—)

Tancar
articulacié . === | Obrir

l articulacio

¢ Pedal *home mort”. Recollir
o Parada d'emergéncia.
s Botié arrencada motor.
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» Boto i control per a l'accionament dels fars orientables en primer tram
escala.

Botd per a l'arrencada o aturada del generador eléctric.

Indicador ifo dibuix camp de treball.

Indicacions de carrega.

Comandament per al controi remot del monitor.

Interruptor per al focus de treball.

Enllumenat del lloc de comandament.

Control de volum del sistema de comunicacio.

Microfon sistema intercomunicacié amb cistella

Indicador camp admissible maxim de maniobra.

indicador d'extensio, projeccio i longitud reals amb escala desplegada.
Zona grafica d'imatge visionada per camera de cistella.

Indicador coincidéncia d'esglaons.

Indicador Pont evacuacié

Indicador manera de grua lieugera

Indicador manera de grua pesada.

Totes les dades i informacié que indiqui el monitor hauran d'estar en espanyol o
en catala.

En cas de conflicte d'ordres o d'operacions simultanies entre el lloc de
comandament i la cistella, prevaldran les ordres de! lloc de comandament.

6.6 Escala de rescat

Dissenyada per a operacions d'evacuacié i construida amb perfils d'acer d'alta
qualitat, disposara d'un joc de trams constituit per un maxim de 5, per assolir
una algada minima de 40 metres. Els trams seran altament resistents a la torsio
i es dissenyara de manera que es minimitzi la resisténcia al vent.

L'accés als trams d'escala es realitzara mitjancant una escala vertical situada
en el costat esquerre.

L'escala podra descendir fins al terra. El tram final de I'escala constara de dos
elements: una part frontal articulada (amb la cistella) d'un minim de 3450mm i
una part recta. Es valorard que l'escala incorpori un sistema automatic de
coincidéncia d'esglaons que indiqui el seu funcionament a la consola de
comandament. Els esglaons portaran un revestiment antilliscant i en I'extrem de
lescala es disposaran d'argolies per a amarratge de vents. També es valorara
que s’incorpori un sistema de seguretat per al transit de persones per I'escala.
L'objectiu d'aquest sistema és impedir el moviment de 'escala quan un bomber
vulgui transitar per ella a través de I'accionament d’algun interruptor o similar.

En I'extrem superior del primer tram s'instal-laran dos focus per a la il-luminacié
del camp de treball.

L'altim tram incorporara una o dues canonades com a columnes seques amb
connexid inferior de racord Barcelona 70 i connexié superior Storz 75. El
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nombre i el dimensionament de les columnes garantiran el subministrament de
2500 litres per minut al monitor de la cistella de rescat. Un o dos manecs de 70
uniran el racord Storz amb les dues sortides de 45 de la cistella i el monitor.

Els trams de l'escala podran estendre's telescopicament utilitzant cilindres
hidraulics o mitjangant cables d'acer.

6.7 Cistella de rescat

La cistella se situara en l'extrem de [|'Gltim tram de {'escala mitjangant
suports de fixacio. Tindra una capacitat d'almenys 400kg. Portara un sistema
d'avis per sobrecarrega. En ordre de marxa la cistella anira posicionada de
manera que minimitzi les dimensions de galibo del vehicle. La cistella forma
part de la dotacio dei vehicle i es permetra el seu facil desmuntatge si fos
necessari. La cistella incloura un sistema d'anivellament automatic que
funcionara en totes les possibles posicions d'emplagament de I'escala aixi com
del rescat a realitzar. Es podra anul-lar el sistema d'anivellament per a
situacions que l'operari el requereixi.

Amb els suports recollits la cistella es col-locara en posicié de transport.
Es podra donar l'opcié a circular amb el vehicle amb els suports recollits i la
cistella en posicié de treball.

L'acces a la cistella des del terra es realitzara a través de dues obertures
a les cantonades davanteres podent obrir-les en la seva totalitat incloent el
passama. Disposara d'una o diverses escales desplegables integrades a la
cistella. Es possibilitara I'accés a la cistella per a operacions de resposta rapida
des de la plataforma, a través dels trams de I'escala. Per a aquest proposit hi
haura una porta a la part posterior de la cistella.

6.7.1 Elements de la cistella

e Punts d'ancoratge senyalitzats de color groc per als arnesos dels
bombers. Es retolara la carrega de treball que suporta cada ancoratge.

¢ Punt de subjeccié per al monitor d'aigua connectat amb la columna seca
de I'iltim tram (en el cas de no anar integrat a cistella).

e Suport per a llitera de fins a 250kg.

e Suport per a despenjar un bomber des de la cistella.

o Consola de comandament per al maneig de l'escala des de la cistella.

» Presa d'aigua amb una sortida de @45mm amb racord Barcelona amb la
seva valvula de tall corresponent i reducci6 45-25.

» Connectors tipus intempérie schuko: almenys 1 de 220V i 1 de 380V.

e Anemometre: Integrat a cistella. Les dades que proporcioni

l'anemometre, seran llegides per la cpu de l'escala de forma que quan
els valors superin els que marqui el fabricant, es dispari una alarma
acustica tant en cistella com a la torreta, alertant els bombers de I'excés
de vent i el risc que aix0 suposa. Es podra desconnectar ['alarma
acustica, mitjangant un boté per als casos que l'operador de la cistella o
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del post de comandament principal decideixi que pot controlar el risc
mitjangant vents o altres elements.

« Cinta semirigida o cadena de color retroreflector penjada a la part
inferior de [a cistella de manera que en circular amb la cistelia recollida,
el conductor del vehicle tingui una referéncia de les dimensions del
voladis davanter de l'escala.

» Camera a color integrada a cistella.

6.7.2 Descripcio de la consola de comandament per al maneig de l'escala
en cistella

La consola de comandament per al maneig de l'escala en cistella i la pantalla
LCD a color, tindran les mateixes caracteristiques i la mateixa informacié que la
que del lloc de comandament principal. La diferencia principal és que les ordres
tindran prioritat des del lloc de comandament principal.

6.8 Programacio de moviments.

6.8.1 Memoritzacié de maniobra.

El vehicle haura de venir preparat per poder instal-lar en un futur la funcié de
memoritzacié de maniobres. L'esmentada funcié haura de tenir la capacitat de
memoritzar una maniobra i poder repetir-la de manera que es pugui assolir
l'objectiu de manera automatica. L'objecte d'aquesta maniobra és poder repetir
una série de moviments de forma automatica i il-limitadament.

6.8.2 Rescat vertical, extraccio de pou o reconeixement de faganes

Possibilitat d'activar 'esmentada funcio des del lloc de comandament principal
o des de la cistella amb I'objecte que la cistella sol es desplaci verticalment. Si
s'utilitza et joystick per a moviments d'elevacid/descens amb la funcié activada,
la cistella sol es moura en direccio vertical de manera que els trams d'escala es
van estenent o recollint simultdniament al moviment d'elevacié garantint la
verticalitat. L'esmentada funcié ha de permetre l'extraccié de victimes en pous
o el reconeixement d'una fagana mantenint una distancia constant amb la
vertical en el moviment d'elevacio.

6.8.3 Recollida automatica de I'escala
Sistema que permet que els trams d'escala tornin automaticament al bressol
del vehicle. Aquesta funcio es podra activar quan els trams es trobin proxims a

la zona del bressol. La funcié de recollida automatica sol es podra activar
pressionant el peu d'home mort.
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6.8.4 Amortiment de les oscil-lacions.

Sistema automatic que compensa el moviment d'oscil-lacié causat per les
acceleracions brusques. Atenua les oscil'lacions amb els moviments propis de
l'escala de forma automatica.

6.8.5. Sistema automatic de baixada de cistella davant de cabina

Sistema automatic de baixada de la cistella a nivell de carrer per la part frontal
del vehicle. Permetra l'accés a cistella des del nivell de carrer. Disposara de
tots els sistemes de seguretat necessaris per evitar possibles atrapades durant
els moviments que realitzi I'escala. L'esmentada funcio es podra activar quan la
cistella estigui completament plegada. Només es podra activar si com a minim
es pressiona el peu d’home mort,

6.9 Elements especials per al rescat i el moviment de carreques.

Es disposara d'una argolla d'elevacié a la cistella o final de l'Gltim tram de
l'escala per elevar carregues de com a minim 450kg.

El suport de la llitera en cistella ha d'estar homologat per a les segtients lliteres:

e Llitera titan. Aportat per SPEIS.
Marca: Ferno
Model: Titan 32
Dimensions: 212 x 81cm
Pes: 19.2kg

o Llitera de rescat (niu). A subministrar per I'adjudicatari.
Marca: Ferno
Model: Bradco Stretcher System — Plastic Basket Stretcher
Dimensions: 206 x 65 cm.
Pes: 18kg

Suport en cistella per poder fixar un dispositiu per realitzar un descens des de
la cistella amb una capacitat minima de carrega de 180kg.

Suport en I'extrem del primer tram d'escala per a l'elevacié de carregues de fins
a 3 tones.

21/39




6.10 Sistema de comunicacions lloc comandament principal-cistella

La superestructura incorporara un sistema d'intercomunicacio entre la cistella i
el lloc de comandament principal. Sera de! tipus transmissor-receptor, amb
funcionament permanent en condicions de treball per a l'escala i resistent a la
intempeérie.
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7. SISTEMA ELECTRIC

7.1 Instal-lacié

L'equip eléctric funcionara a una tensié de 24 V. S'instal-lara un transformador
de 24V a 220 V per poder carregar, en el seu cas, totes les bateries de les
eines eléctriques que precisin carregador de 220V. Les bateries es carregaran
mitiangant una presa de corrent ejectable descrit en I'apartat corresponent i el
seu corresponent transformador.

Tots els circuits seran protegits per fusibles calibrats i facilment accessibles. Els
fusibles corresponents a l'equip especial del vehicle estaran agrupats en una
sola caixa (normes UNE 26-095 i UNE 26-096).

Tota la instal-lacid i equip eléctric estaran perfectament aillats i a prova
d'esquitxades d'aigua. La seccid dels cables sera adequada per a la seva
utilitzacio.

Estara equipada amb elements antiparasitaris per no emmascarar les
comunicacions radio-telefoniques.

Tots els elements de bateria amb carregador al vehicle es trobaran en carrega
quan el vehicle estigui detingut i amb la presa de corrent connectat a xarxa. Aixi
mateix, també estaran en carrega quan el vehicle estigui en marxa.

Es disposara d'un alternador de com a minim 110A.

7.2 Bateries

Les bateries seran del tipus de "Baix Manteniment".

Estaran situades en un compartiment especial fora de la cabina, ventilat i
accessible, de manera que les operacions d'entreteniment i verificacio es
puguin efectuar sense desconnexio. Han d'estar tapades i amb els borns
degudament protegits.

La capacitat de les bateries sera de com minim 180Ah.

Les bateries disposaran d'un desconnectador ubicat en cabina i a poder ser
mitjangant la clau de contacte del vehicle.

Les bateries es carregaran a través de la presa de corrent a 220V mitjangant un
transformador, quan el vehicle estigui detingut i degudament endollat.
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7.3 Llums

Portara tots els llums que exigeixi el vigent codi de circulacio, al qual s'haura
d'ajustar. Disposara de llums antiboira davanters.

7.4 Presa de corrent

Presa mobil per a alimentacié del vehicle, equipada amb un sistema d'ejeccio
automatica d'impulsié eléctrica en l'arrencada. La presa estara situada en el
lateral esquerre (lateral conductor) de la cabina. Presa de corrent admeés pel
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a instal-lacions en interiors o

receptors fabricat sota la norma UNE 20315 i UNE EN 60309. Tensié 230V i
intensitat 20A.

7.5 ll:-luminacié general de treball

A continuaci6 es descriuen els punts d'il-luminacio que ha de portar el vehicle:

7.5.1 Cabina

Interior:

Llum ajustable al lloc de 'acompanyant per a la lectura de mapes.

Exterior:

Llums als retrovisors que es connecten automaticament amb els llums de
posicid i en connectar la marxa enrere.

7.5.2 Suports i carrosseria.

Llums intermitents en els suports en la part més sortint d'aquests, respecte a la
direccié del vehicle.

Liums d'il-luminaci6 del terra a dreta i esquerra del vehicle i en el centre de la
part posterior. L'esmentada llum servira per il-luminar les proximitats del
vehicle.

Llums de led a l'interior dels armaris de manera que quedi il-luminat tot el
recinte. S'instal-laran interlinies de leds en cada costat de la persiana
degudament protegits i dalt de tot de l'armari. S'instal-lara alguna llum a
l'interior de I'armari per evitar zones fosques.

Il-luminacio dels esglaons d'accés a la plataforma.
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7.5.3 Lloc de comandament principal

Llums led per a la zona dels peus i la paianca d'operacié d'emergéncia. Llums
led sota del tauler de control principal per a Ia il-luminacié de l'estesa.

7.5.4 Escala

Focus orientables en la base de l'escala. A cada costat de la base de l'escala
s'instal-la un focus orientable d'alta intensitat lluminosa. Els focus es podran
manipular eléctricament des del lloc de comandament principal i des de la
cistella.

7.5.5 Cistella

Liums Led que il-luminen el terra de la cistella interior i exterior, per a una
trepitjada segura tant dins com fora.

Focus d'il-luminacié de led frontals a la cistella podent encendre's des del lloc
de comandament principal i des de la cistella.

Focus d'il'luminacié de led d'alta intensitat situats en els laterals de la cistella.
Muntats permanentment a dreta i esquerra a la part externa de la cistella.

7.6 Equips de comunicacio i havegacio

La instal-lacid eléctrica de la radio es realitzara amb una sortida maxima de 13,8V i 10
A, 0 la més apropiada segons fabricant de I'equip de radio. Les caracteristiques de
I'esmentat equip sén les seglients:

* Terminal radio mobil marca SEPURA model SRG3900 o superior complet
amb capgal i microfon, incloent receptor GPS intern instal-lat i programat.
Subministrat per SPEIS.

La instal-lacié es realitzara centrada respecte a la cabina, possibilitant-se la
seva operacio tant des del lloc de conduccié com de I'acompanyant.

Correspondran al dispositiu de radio les seglients instal-lacions:

1 Micrafon en cabina.

2 Altaveus en cabina (1 x lateral).

Consola de quadre Negre SCC

1 Micréfon i 1 altaveu en quadre de comandaments del generador
commutat amb els de cabina i totalment estanc. (subministrar pel
carrosser)
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*» 1 Antena de recepcié combinada GPS/UHF 380/400 Mhz instal-lada al
sostre de cabina, amb presa de massa directa sobre la carrosseria del
vehicle sense pintures intermédies.

Preinstal-lacié per a valises de corredors verds al sostre del vehicle,

7.7 Senyals lluminosos i actistics de prioritat

S'instal-lara un comandament unic amb plantilla bombers de Barcelona
per al control de la il-luminacié d'emergéncia, senyals acustics i focus de treball.
A continuacié es mostra una imatge del comandament i de les funcions de cada
boté.

Boto on / off

Megafonia

Activa una (inica sefial
instantanea, del pontde
llums, destellants |
senyal acustic.

Funcié anul-lada

Pont i perimetral

— . de flums
Activacié pont de llums i
sirena. Canvi llums
2a activacio parada del pont
sirenai no pont de Hums
Llums de creuer

Focus pirata {pont de llums)

Llums laterals Control barra

M - -
7 direccional

Sosirenadia/ nit

El vehicle vindra equipat amb una sirena de bombers to de Barcelona
amb dues intensitats: dia i nit. S'activara a través del comandament tnic.

* Pont de llums partit sobre cabina tipus led. Legend de Federal Signal
Vama. El color dels llums del pont sera segons normativa vigent.

¢ Dos focus de Leds ultracompactes d'alta intensitat tipus lent gravats i de

muntatge encastat a l'informe frontal de cabina (un en cada lateral).

MicroLed Plus de quatre discos. Color Blau.

\e
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¢ Dos focus de Leds ultracompactes d'alta intensitat tipus lent gravada i de
muntatge encastat en la part superior de cabina, un en cada lateral.
MicroLed Plus de quatre discos. Color Blau.

* Dos focus de Leds ultracompactes d'alta intensitat tipus lent rabada i de
muntatge encastat en la part central de la carrosseria, un en cada lateral.
Microled Plus de quatre discos. Color Blau.

* Rotatius blaus de led en la base de l'escala, o la base de la torreta
guiratoria, un a cada costat de la torreta. Color Blau.

« Barra direccional tipus led en la part posterior de la carrosseria.

Tots els focus de Leds s'han d'activar quan s'encén el pont de llums. Tots els
focus de Leds perimetrals han de poder posar-se en mode de creuer
conjuntament amb el pont de llums. Aixi mateix, quan s'activi el pont de llums,
també s'ha d'activar el senyal acuistic.

S'instal-laran de forma independent al comandament Unic, unes botzines
pneumatiques. Les esmentades botzines han de poder accionar-se des del lloc
de conduccid a través d'un interruptor el més proper al volant (hauria de poder
accionar-se aprofitant alguna de les palanques pressionant-les). També es
podran accionar des del lloc de I'acompanyant mitjangant el peu (polsador en el
terra de I'acompanyant).
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8. DOTACIO DE MATERIAL

8.1 Generador eléctric.

El subministrament eléctric extern es realitzara mitjangant un generador portatil
DIN 14685 situat en el lateral del cos de l'escala. E! voltatge sera de 400V i 230
V amb una poténcia minima de 12 kVA. El generador comptara amb un quadre
de control, amb protectors magnet-térmics i diferencials per a tots els circuits.
El cos del generador incorporara endolls d'intempérie (3 x 230V i 1 x400V),
fusibles, compta hores, comptador de carrega, interruptor de prova i sistema de
presa a terra (isometer). Estara equipat amb una funda, cobertor i protector de
la intempérie. El generador es podra engegar tant des del punt de control de la
torreta com des del punt de control de la cistella. Arrencada i parada remota.

El generador tindra una connexié integrada amb l'escala per al seu Us com a
font d'energia eléctrica per alimentar un motor eléctric de recollida
d'emergéncia amb qué compta l'escala en cas d'esgotar-se les bateries del
vehicle.

8.2 Instal-lacié hidraulica fixa i elements hidraulics d'extincio.

L'escala estara dissenyada i dimensionada per suportar la impulsié d'aigua d'un
cabal minim de 2500l/min des de cistella. Per a aix6 es disposara d’'una o dos
columnes seques, monitor en cistella i dos racords Barcelona de diametre de
45 mm.

8.2.1 Columna seca:

L'dltim tram de l'escala tindra instal-lada una o dues columnes seques per al
subministrament d'aigua al monitor i a la sortida de 45 en cistella. El diametre
de la coclumna seca haura d'estar dimensionat per garantir un cabal minim del
monitor de 2500/min. El racord o racords d'entrada a la columna seca seran del
tipus Barcelona de diametre 70mm. El o els de sortida seran Storz 70 per
connectar amb maneécs semirigids que connectara amb la sortida de 45 i el
monitor en cistella.

8.2.2 Monitor:
Monitor fix o instal-lable en cistella. En ambdos casos el monitor haura d'anar
connectat a la columna seca mitjangant un manéc de 70mm. L'esmentat manéc

sera desmuntable per poder extreure la cistella.

El monitor tindra una capacitat nominal d'aigua minima de 2500/min
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El rang de moviment vertical del monitor sera com a minim de 85°> - -50°.
Existiran diverses posicions de bloqueig. El rang de moviment horitzontal sera
de com a minim 28° a ambdos costats.

El monitor tindra tots els moviments telecomandats des de la cistella i des de la
torreta.

8.2.3 Sortides de 45 en cistella.

Després de la connexio del manéc i abans de la sortida al monitor, se situara
un racord Barcelona de 45 mm amb la seva valvula de tall respectiva. Aquesta
sortida disposara d'una reduccid de diametre 45 a 25 acoplades i subjectes
amb una cadeneta o cable d'acer per evitar la seva pérdua en cas d'extraccio.
Les valvules seran de tancament progressiu per prevenir els talls bruscos del
corrent d'aigua i evitar moviments en l'escala per forces de reaccié no
desitjades.

8.3 Equips i accessoris diversos

A continuacio es llista tot el material que haura d'anar allotjat als armaris del
vehicle i que haura de subministrar I'empresa adjudicataria.

8.3.1 A Subministrar per 'empresa adjudicataria i estibar en vehicle:

Unitat | Material Descripcid
1 Anemometre | Compatible amb la cpu de ia cistella
2 Manega De 70 mm de diametre interior, de

d'aiguade @ pes aproximat 650 g/m. Amb
70mmi40m. |espessor de 2'3 mm i pressio de

ruptura de 50 Kg/cm2. Una capa
de teixit circular de fibra sintética
entre dues capes de cautxi
sintétic. Una altra capa de teixit circular de fibra sintética
entre dues capes de caubxu sintetic. Una altra capa
exterior de Hypalon. Cada manega amb dos racords tipus
Barcelona de 70 segons norma UNE 23.400. Longitud del
tramo:40m.

8 Manega De 70 mm de diametre interior, de
d'aiguade @ |pes aproximat 650 g/m. Amb
70 mmi20m. |espessor de 2'3 mm i pressio de

ruptura de 50 Kglcm2. Una capa
de teixit circular de fibra sintetica
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entre dues capes de cautxd sintétic. Una altra capa de
teixit circular de fibra sintética entre dues capes de cautxt
sintétic. Una altra capa exterior de Hypalon. Cada
manega amb dos racords tipus Barcelona de 70 segons
norma UNEIX 23.400.

Extintor H20 Extintor de 6 litres d'aigua amb additiu,
pressié permanent i eficacia 21A-21A-
183B
Marca: GLORIA (GALLEX)

Model: S 6 DLWB
Caracteristiques:
Dimensions:
Algada: 520 mm
Diametre de la base: 182mm aprox.
Pes: 10,5 Kg
Protector de Per a proteccio d'arestes vives,

manega corb

construides en aliatge lleuger. Per a
proteccio de manegues de 70 i 45.
Instal-lable amb la manega en
carrega. Pes maxim 1'6 Kg

Joc de falques
de rodes

Falques per assegurar el vehicle en zones de pendent.

Caps o tirants.

Caps o tirants per a cistella amb mosqueté. Vents per
estabilitzar cistella en cas de vent.

Cordes Cinta amb mosqueté per a =
mosqueto fixacions

Marca: PELTZ

Caracteristiques:

Fibra sintetica.

Resisténcia ruptura 3.000 Kg.

Dimensions: 220 cm. de longitud

Mosquetd de 18 cm, d'obertura rapida
Cordes Corda semiestatica per a feines

semiestatiques

auxiliars de tot tipus.
Marca: PELTZ
Caracteristiques:

Fibra sintética.

Resistencia ruptura 3.000 Kg.
Dimensions: 20 m. de longitud i
10 mm. de diametre

Falques per a
estabilitzadors

Suport per a
llitera

Escala

Escala que es situa en [l'Gltim tram per poder accedir a
aquesta des del terra.
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1 Parpelina Parpelina d'acer inox. llarga (2 metres)
1 Llitera de Marca: Ferno
rescat (niu). Model :Bradco Stretcher System — é
Plastic Basket Stretcher : AN
Dimensions: 206 x 65 cm. SRR, i
Pes: 18kg - T
1 Suport per Suport per descendir des de la cistelia
descendir
1 | Hooligan Parpelina multiusos
Barra corbada per fer palanca.
Fabricada en acer hexagonal de 70
cm de longitud per 2 cm d'amplada.
Pes: 2,08 Kg.
1 Maceta Test de fibra
Marca: gla
Pes: 1,5 kg
1 Cisell amb Sera fabricat en acer amb linia de tall
protector. plana. Amb protecci6. -
Marca: GLA. - Tipus: 8251-250
Longitud: 35 cm.
1 Bid6 Jerry Can | Bido per a gasolina. % -
Marca: Jerry CAN
Capacitat 20 litres
1 Sacde Sac de transport per a material de rescat urba.
transport. Dins del sac anira tot el material que es llista a
continuacio:
Marca: Petzl
Model: Personnel 15 L
2 Mosquetdé Marca: Petzl
simétric Model: Ok (M33 TL) Triact-lock
Peso 70g
14 Mosquetons Marca: Petzl
grans Model: MGO 60 '
especials
4 Mosquetons Marca: Petzl
AM'D Model: Am'd Triack-Lock M34TL O
2 Maillon GO Marca: Petzl
Model: Maillon GO P15 &
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Bagues de Marca: Petzl L
subjeccié amb | Model: Absorbica i MGO 80 ‘.!l
absorbidor |
Bagues de Marca: Petzl
subjeccio Model: Progress (color negre)
Arnés de Marca: Petzl
cintura Model: Navaho
Arnes de pit Marca: Petzi
Model: Top New
Mesurador Marca: Hilti
laser Model: PD5
Amoladora a Marca: Hilti
bateria Model: AG 125-A22

Incloure carregador i una bateria
de recanvi.

Electrosierra a
bateria

Marca: Sthil

Model: MSA 160 C-BQ

Incloure carregador i una bateria de
recanvi.

Llanternes Marca: Adalit

personals Model: .-3000

Cabas / Cistell | Reforgat i de gran capacitat.
/ Carbonera Capacitat minima 30 litres.
de goma Apilable.




8.3.2 A Subministrar per SPEIS i estibar en vehicle:

Vosté. | Material Descripcio
1 Matalas de Marca; Vetter ~=
salvament Model: SP 16 LR
i S | ]
1 Ampolla d'aire | Ampolla d'aire comprimit de 6,8 litres de (
capacitat, 157 mm de diametre i 300 barde | <4
pressié de treball. Fabricada en compésit i \J;\eﬁ
anima de plastic
1 Bossa 1a Bossa normalitzada SPEIS per portar els
Intervencic estris necessaris per a la 1a intervencio
d'incendi,
Dimensions: 40 cm x 45cm x 16 cm
3 Equips Tipus MSA-AUER amb unitat de control “ICU”
autonoms Ampolia d'aire comprimit de 6,8 litres de capacitat, 157
d'aire mm de diametre i 300 bar de pressio de treball. Fabricada
complets en composit i anima de plastic.
ESPATLLERA: ..ot AirMaxX S-Z ICU
REGULADOR:.......cooveereeeccrireecere e AutoMaXX AS-C
CARETA.......icreieeececceer e, ,
PES EQUIP COMPLET.:................ /1
DIAMETRE AMPOLLA: 157
mm.
PRESSIO DE TREBALL:
300 bar
1 Cisell Eina normalitzada a I' SPEIS per obrir de
obreportes forma manual portes i persianes. : ‘
Longitud: 27,6 cm; Ample: 13,5 cm.
1 Cinta Cinta plastica d'un sol Us per a limitacié o
limitadora senyalitzacio de passada.
Presentacio en rotllos de 250 m. u
Color: Groc

Grafiat: A una cara segons mostra a facilitar.

Text normalitzat segons especificacio

.
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9. RETOLACIO | IMATGE COORPORATIVA

El disseny del retolat i identificacié del vehicle en sostre, laterals, i posterior,
aixi com la col-locacié dels adhesius normalitzats, s'ajustara a la normativa
grafica de I'Ajuntament de Barcelona per a vehicles de Bombers.

8.1 Colors del vehicle
Les caracteristiques de colors i acabat del vehicle seran les segiients:

Color negre brillant RAL 9005

Xassis
Bastidor i altres conjunts acoblats al mateix.
Aletes de rodes (si tingués).

Color blanc brillant RAL 9010
Para-xocs
Sostre de cabina
Portes davanteres

Color vermell viu bombers RAL 3000

La resta de la carrosseria exterior excepte les persianes i superficies de
material plastic d'origen, que podran mantenir la seva coloracié natural.
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9.2 Retolacio

Anagrama: E-22
Gran 12 mm algada
Color: Groc
Lloc: (6 en total) Frontal (vidre). Laterals cabina. Laterals sobre eix
posterior. Posterior vehicle.

Franja Groc Lima - Vermell:
Tipus: retroreflector
Format: V invertida
Lioc: Para-xocs davanter. Base de la cistella. Potes estabilitzadores.
Torreta. Posterior vehicle.

Anagrama BOMBERS: Bombers format mirall. Color: Blanc
Lloc: Centrat a morro del vehicle

9.3 Escuts:

BOMBERS BCN:

Lloc: Centrat en portes blanques d'accés a cabina.
ida: 40 cm de diametre.
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AJUNTAMENT DE BARCELONA:
Color: vermell i negre.

Mida: 40 cm de llarg.

Lloc: Primera persiana d'ambdos costats.

080 BOMBERS (posterior vehicle)

Mida: Mida maxima possible sense superar els 60 cm de la rodona del
080

Color: Cercle blanc i lletres blanques.

Lloc: Darrere del seient del punt de control de cistella de la torreta.

080 BOMBERS (laterals del vehicle)

Mida: Mida maxima possible sense superar els 60 cm de la rodona del
080

Color: Cercle vermell i lletres vermelles.

Lloc: En persianes laterals.

9.4 Cinta V-23
Mida: 5 cm d'ample
Color: groc retroreflector
tloc: Requadre posterior del xassis.
Linia excel-lent de la torreta.
Requadre d'ambdds laterals de la carrosseria.
Linia superior i inferior del primer tram d'escala.

10. PROJECTE EXECUTIU | SEGUIMENT

Es realitzara un projecte executiu del nou vehicle, indicant tots els detalls de calcul de
carregues, centre de gravetat, angle de tomb, etc... (Tots els parametres vinculants de
la norma EN-1846) i tots els detalls d'estiba, ubicacié de material, tipus de safates i
elements extraibles dels armaris, etc...

S'acordara una visita per part dels técnics del S.P.E.|.S. prévia a l'estiba de tot el
material amb el vehicle parcialment carrossat.

Es realitzara una visita final, amb el vehicle totalment equipat, prévia a la recepcio
d'aquest a Barcelona.

10.1 Inspeccio de fabricacio i producte acabat

El vehicle a qué es refereixen les presents especificacions podra ser sotmés en fabrica
a les inspeccions, comprovacions, assajos i proves a qué la Direccido del
subministrament designada pel S.P.E.l.S. jutgi oporti, a fi de conéixer, si tant la
qualitat dels elements constitutius, de muntatge i acabat, com el comportament en la
utilitzacié a qué es destinen, respon integrament a les especificacions i condicions
establertes.
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L'empresa adjudicataria abonara a carrec seu les despeses generades per les visites
realitzades per un maxim de quatre técnics de I'S.P.E.I.S.

Per al compliment d'aquesta missid, la firma adjudicataria deixara l'assisténcia prévia
amb els seus mitians materials (eines, aparells de comprovacié i mesura, etc...) i
humans, aportant el personal especialista necessari i degudament instruit per informar
sobre els punts que li siguin consultats, aixi com per col-laborar en les actuacions
indicades.

Durant el procés de fabricaci, I'adjudicatari anira avisant a 'esmentada Direccid de la
data que consideri convenient s'hagi d'efectuar alguna comprovacié o realitzar algun
assaig.

Abans de la recepcié del vehicle es realitzara una inspeccié que incloura totes les
proves que els técnics de I'SPEIS considerin oportunes.

Tots els costos derivats de les proves de verificacio i de la visita dels técnics de
I'S.P.E.L.S. aniran a carrec de l'adjudicatari.

11. FORMACIO EN BOMBERS

Amb el lliurament del vehicle s'impartiran dos cursos per al maneig del vehicle. El
primer curs serd per a bombers del torn on es situard l'escala, i el segon per a
hombers especialistes que designara I'SPEIS.

El primer curs incloura:

s Formacié de tots els bombers i conductors de cada torn del parc de
destinacio de I'escala. (5 torns)

e Es realitzaran 2 sessions diaries (mati i tarda amb una durada aproximada
de 4 hores. El contingut del curs tindra una part tedrica (aula) i una practica
(amb el vehicle, maneig d'escala i eines). (7-10 alumnes per sessid).

* El curs es realitzara en cinc sessions consecutives de dilluns a divendres,
coincidint amb el nombre de torns d'aquest servei.

¢ Els formadors hauran d'estar preparats per realitzar aquesta formacié, tant
a nivell de maneig del vehicle, de l'escala i de totes les eines que aquesta
incorpora,

El segon curs incloura:

+ Formacié a conductors especialistes de 'SPEIS

» Es realitzara 1 sessid diaria de mati d'una durada aproximada de 6 hores.
El contingut del curs tindra una part tedrica (aula) i una practica (amb el
vehicle, maneig d'escala i eines). (5 alumnes per sessid). Sera un curs per
a especialistes, el que el nivell sera superior i s'aprofundird molt més en el
maneig de l'escala en situacions complexes i d'emergéncia. Aquesta
formacio es fara unes setmanes després d'haver realitzat la primera
formacié.
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En ambdos cursos els formadors seran persones de I'empresa fabricant de l'escala o
personal homologat per I'esmentada empresa. Hauran de tenir en vigor el titol que
I'acrediti com a formador de la propia marca de l'escala. En el cas que I'esmentada
persona no parli castella o catala, haura d'anar acompanyat d'un traductor.

12. GARANTIES

12.1 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de tota la carrosseria sera com a minim de dos anys tal i com
estableix el plec de condicions administratives des de |a data de lliurament i recepcio
del vehicle.

12.2 ABAST

El subministrador es comprometra a garantir el vehicle contra tota deficiéncia de
funcionament o avaria imputable a defectes de fabricacio, o de concepcid de tots i
cadascun dels sistemes, tant els construits per ell mateix com els contractats.

Agquesta garantia consistira en la reparacio, modificacié o substitucidé dels elements
defectuosos de la unitat, tot aixé sense carrec. Totes aquestes operacions es
realitzaran sempre que sigui possible a les dependéncies de I'S.P.E.L.S.

12.3 REVISIONS

Durant I'ditim trimestre del periode de garantia, 'empresa adjudicataria fara una revisié
general dels vehicles, que s'efectuara a les dependéncies del S.P.E.|.S. sense carrec
per a I'esmentat Servei.

13. LLIURAMENT. LEGALITZACIO | RECEPCIO

El vehicle acabat es lliurara a Barcelona dins dels terminis que s'estableixen al Plec de
Condicions Administratives.

Prévia a la recepcio a les instal-lacions de I'S.P.E.I.S., el vehicle es portara al taller del
fabricant del xassis-cabina per a les comprovacions pertinents.
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A la recepcio s'ha de presentar un representant de I'empresa adjudicataria junt als
tecnics del servei.

El vehicle s’haura de lliurar amb la corresponent fitxa técnica, permis de circulacié i
matriculat. Les despeses de gestié d'aquestes operacions van a carrec de l'empresa
subministradora.

A la recepcio6 s'enfregara un manual d'as del vehicle i de I'escala. El manual seguira el
guid que aportaran els técnics de I'SPEIS un cop adjudicat el concurs. L'esmentat
manual tindra un volum de 30 pagines aproximadament. Estara enfocat a resoldre
possibles consultes de funcionament, manteniment i caracteristiques técniques per als
bombers del parc on s’emplaci el vehicle.
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